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1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

——————

[etichettatrice € dotata di moto proprio, per cui puo lavorare in maniera indipendente oppure inserita in una linea
di produzione.

La produzione massima ¢ di 400 pz/min
L etichettatrice per astucci BL400 VTE XL € concepita per applicare etichette autoadesive Vignette e Tamper
Evident sopra e sui lembi laterali di chiusura di astucci gia formati.

Inoltre, grazie all’integrazione di un sistema Track & trace, pud stampare e controllare codici 2D direttamente
sull” fastuccio in transito.

Gli astucci lavorabili hanno le seguenti dimensioni estreme

A =20 = 180 mm

B=15=120mm

A _-C

C =70 = 200 mm

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L’ etiqueteuse possede son propre moteur; elle peut donc travailler de maniere indépendante ou intégree au sein
d’une ligne de production.

La cadence de production maximale est 400 p.ces/min .
L’etiqueteuse pour €tuis BL400 VTE XL a €t€ congue pour appliquer des €tiquette autocollantes Vignette et
Tamper Evident dessus et sur les pattes latérales de fermeture des étuis formes.

En outre, grace a un systeme Track & Trace, peut imprimer et vérifier des codes 2D directement sur les etuis en
transit.

[_es étuis usinables ont les dimensions externes suivantes

A =20 = 180 mm

B=15+ 120mm <

C=70+200mm A\/C

—
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