
Format A : comprimé 

diamètre 18mm et 

hauteur 3mm

Format B : comprimé 

diamètre 20mm et 

hauteur 4,5mm

Format C : comprimé 

diamètre 22mm et 

hauteur 4,5mm

Format D : comprimé 

diamètre 23mm et 

hauteur 7mm

Format E : comprimé 

diamètre 23mm et 

hauteur 6mm

Format F : comprimé 

diamètre 25mm et 

hauteur 4,5mm

Format G : comprimé 

diamètre 25mm et 

hauteur 8mm Format H : ? Format I : ? NA

1A

largeur 18,5

hauteur 3,5

1B

Largeur 20,5mm 

hauteur 5

1C

Largeur 23mm 

Hauteur 5

1D

Largeur 24mm 

Hauteur 8

1E

Largeur 24mm 

Hauteur 7

1F

Largeur 26mm 

Hauteur 5

1G

Largeur 26mm 

Hauteur 8,5

1NA : 

Largeur 19mm 

Hauteur 3

7) plaque de descente et 

contre plaque

7A 

largeur 19

hauteur 6

7B 

Largeur 21mm

Hauteur ?

et contreplaque demi 

7C 

Largeur 23mm

Hauteur 8

7E 

Largeur 24mm

Hauteur ?

7F 

Largeur 26mm 

Hauteur 8

7G 

Largeur 26mm 

Hauteur 10

7NA : 

Largeur 23,5mm

Hauteur 12  

et contre plaque 20mm

9) tube
9A 

diamètre 19

9B 

Diamètre 21

9C 

Diamètre 24

9D 

Diamètre 25

9E 

Diamètre 25

9F 

Diamètre 27

9G 

Diamètre27

12) egreneur tube 12A 12C

13) bloqueur descente tube 13A 13C

15a)

15aA 

Diamètre 24 

Course max 15 

15aB 

Diamètre 26 

Course max 16 

15aC

Diamètre 28 

Course max 16 

15aD

Diamètre 28,5 

Course max 15 

15aF

Diamètre 34

Course max 16

15aG

Diamètre 39

Course max 17

15b) rampe bouchon

15bA 

Largeur 24

Hauteur 2,5

15bB

Largeur 26

Hauteur 4,5

15bC

Largeur 28

Hauteur 4,5

15bD

Largeur 30

Hauteur 4,5

15bF

Largeur 35

Hauteur 6

15bG

Largeur 35

Hauteur 13

17) plexi bouchon 17A 17B 17F 17G

19) indexeur tube pour 

bouchage

19A 

Largeur 19 

Longeur 60

19B

Largeur 18

Longeur 75

19C

Largeur 22

Longeur 55

19E

Largeur 20

Longeur 75

19F

Largeur 23

Longeur 55

19I

Largeur 23

Longeur 95

19NA

Largeur 23

Longeur 75

23) retourneur tube

23B

Diamètre 22 

Longeur 100

23C

Diamètre ? 

Longeur ?

23F

Diamètre 28

Longeur 76

23G

Diamètre 28

Longeur 130

28) Talon tube bouchage 28C

Autres Chaînes : pas de 25mm et pas de 30 mm


