
DMC-A4L 
 

Etiqueteuse Automatique  

Vitesse: 20-30pcs/min environ (en fonction de la taille et de la stabilité du flacon) 

 

Description 

Machine complète et indépendante, conçue pour effectuer des processus d'étiquetage à vitesse réglable. 

 

Caractéristiques générales 

• Etiqueteuse automatique équipée de capteurs d'entrée et de sortie de bouteilles, extraction 

d'étiquettes au moyen de n°. 1 support de bobine, diamètre du noyau interne 7.5 cm (plus petit sur 

demande) 

• Étiqueteuse équipée d'un piston de positionnement, d'un disque rotatif avec support de flacons et 

d'un poussoir d'étiquettes lors du positionnement 

• Base supportée sur 4 roues 

• Groupe d'étiquetage réglable en hauteur et en distance de la bouteille 

• Fonctionnement air / électricité 

• Pression d'air de fonctionnement réglable 

• Hauteur maximale de l'étiquette : 17 cm (plus élevée sur demande) 

 
Connexions électriques 
Nr. 1 prise 220v 3 pôles+ connexion externe Rilsan 8mm 
Puissance installée 2Kw 

 
Réglages 

• Contrôle de la vitesse de la bande transporteuse 

• Contrôle de la vitesse d'extraction des étiquettes depuis l'écran tactile 

• Contrôle du délai d'extraction des étiquettes à partir de l'écran tactile 

• Contrôle du temps d'étiquetage 

• Réglage manuel de la hauteur du capteur de lecture 

• Réglage manuel de la largeur de la cloison 

• Réglage manuel de la distance des rouleaux d'étiquetage 

 
 
Sécurités 

• Dispositif d'arrêt de la machine avec bouton d'urgence 

 
Matériel 

• Acier inoxydable AISI 304 satiné 


